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Kinderhaus Hittisau

Hittisau erwartete im Herbst 2018 rund ein Drittel mehe Kinder. Die steigende
Kinderzahl und neue padagogische Konzepte erforderten eine neve Struktur der
Raumlichkeiten.
b Neubau, Anbau, Sanierung war 2udem Zeitpunkt noch unkiar

e die

Losungsansatz zu finden.
Architektur | Ot

Das 1921 als Schulgebaude errichtete Haus, befindet sich direkt an der
HaupterschiieRungsachse im Zentrum von Hittisa und biieb in den letzten 100
hren relativ unverandert. Seine ausdruckstarke Symmetrie ist erhalten bis heute.
U dies zu sichern, wurde bewusst auf Zu- oder Anbauten verzichtet- sie hatten den
Charakter des Hauses geschwacht und die begrenzten Freiflachen verkleinert,
Mit der Emeuerung und Anhebung des Daches wird die gesamte Nutzung der
e die historischen Gebaudes
2u verandern. De im Suden gelegene Spielplatz wird vom Gebaude aus erschiossen
und bietet den Kindern einen direkten Zugang ins Frele.
Die Struktur im Inneren wird neu geordnet und kiar eingeteilt, sodass ein Grundriss
entsteht, der in allen Geschossen Anwendung findet. Ein zentral gelegenes
Stiegenhaus mit barrierefreiem Zugang erschlieRt dos Gebaude und gent in die.
gemeinsam genutzten Garderobenbereiche uber. Die Gruppenréume werden groBer
und sind von Sixd nach Nord durchgesteck. Die zentral und kompakt gehaltene
Versorgungszane speist die Gruppenraume mit der ndtigen Infrastruktur und stelt im
Sden eine Verbindung her, die ein gruppenibergrelfendes Stockmodel und das
Arbelten in Kleingruppen ermoglic.
srume, Kichen, ne geschaffene Verwaltung fir die Padagoginnen und
auch einige Abstellfizchen erganzen das Raumprogramm.
Das neve Dacl a ausgefuhrt und nimmt
Gruppenraum, die Verwaltung und Besprechungsraume auf.

Materialisierung und Bauweise:

Die bel der letzten Sanierung 2009 gedammte Fassade, sowie die Rahmen der
Holafenster blieben erhalten. Lediglich das Glas wurde durch eine

rsetzt, F Fenster wurde
dem neen Gestaltungskonzept angepasst.
Im Inneren war eine Generalsanierung notwendig. Die Holzbalkendecken mussten
statisch ertchtigt werden und die gesamte Haustechnik sowie die
Elektroinstallationen wurden ernevert
Auf heimische natrlche Materialen wurde viel Wert gelegt.

schnitt A

Farbkonzept, wurde bewusst heimische Produkte und
naturnahe Farbtone ausgewahit, die mit hver dezenten Eleganz eine gute Basis flr
den bunten Kindergartenalltag bieten

Energie und Okologie

Im Gebaude wurde eine Entliftung mit
installiert, die konstant fur gute Innenraumluft sorg. Die Heizung wurde wieder an
i mein Durch

e Gemeinde g 9
der bestehenden Gebaudehille wurde eine Reduktion der .grauen Energie”, des
durch den Treibhaus und

So konnte die Sanierung ein sehr gutes Ergebnis fur den Kommunalgebaudeausweis
errelchen
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